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1999 2425 560Grundmaße Höhe: Tiefe:Länge:

waagerecht senkrecht

Preis:  1.414,43 EUR

Dekor weiß deckend

Griff Stahl vernickelt matt

ger. Schrank mit Sockel
Länge:0 Tiefe: 0

0 8111. Element
von links lang hoch

2425
tief
560 zusätzliche Seite

2 Schubkästen , Höhe je 247 mm
13 785

 Front
von links lang hoch 500von unten 93

Drehtür links 389 mm
13 389

 Front
von links lang hoch 1812von unten 600

Drehtür rechts 389 mm
409 389

 Front
von links lang hoch 1812von unten 600

Konstruktionsboden
19 773

 Innen
19von links lang hochvon unten 587

4 Einlegeböden, Abstand 365 mm
19 773

 Innen
1171von links lang hochvon unten 905

oben vorne, 80 mm hochBlende

vorne links, 80 mm breitBlende

811 7922. Element
von links lang hoch

2425
tief
560

2 Schubkästen , Höhe je 247 mm
-6 785

 Front
von links lang hoch 500von unten 93

Drehtür links 389 mm
-6 389

 Front
von links lang hoch 1812von unten 600

Drehtür rechts 389 mm
390 389

 Front
von links lang hoch 1812von unten 600
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Konstruktionsboden
0 773

 Innen
19von links lang hochvon unten 587

4 Einlegeböden, Abstand 365 mm
0 773

 Innen
1171von links lang hochvon unten 905

oben vorne, 80 mm hochBlende

1603 3963. Element
von links lang hoch

2425
tief
560

Schubkasten, Höhe 500 mm
-6 389

 Front
von links lang hoch 500von unten 93

Drehtür rechts 389 mm
-6 389

 Front
von links lang hoch 1812von unten 600

Konstruktionsboden
0 377

 Innen
19von links lang hochvon unten 587

4 Einlegeböden, Abstand 365 mm
0 377

 Innen
1171von links lang hochvon unten 905

oben vorne, 80 mm hochBlende

vorne rechts, 80 mm breitBlende



Montageanleitung Schrank Nr. 592     Seite 1
Schrank-Gäste (11)

Aufkleber/Etiketten
Entfernen Sie die Aufkleber erst, wenn der Schrank komplett aufgebaut ist. Sie brauchen die Aufkleber, um 
herauszufinden, wo welches Teil im Schrank sitzt.

Der Aufkleber liefert folgende Informationen:

1.Zeile: Hier steht Ihre Kundennummer 
(im Bild 9 ) und die Nummer dieses 
Schranks (im Bild 119 ). Mit diesen 
Angaben kann der Hersteller auch nach 
Jahren noch die Schrankdaten finden.

2.Zeile: Angaben zum Element, zu dem 
dies Teil gehört. Das wievielte Element 
von links ist es? Im Bild das 2. Element.

Welchen Abstand hat dies Element vom 
linken Schrankanfang? Im Bild 849 mm.

3.Zeile:Wo sitzt dies Teil innerhalb des
Elements? Diese Maße gelten ab 
Elementanfang, nicht ab Schrankanfang. 
Abstand von links innerhalb des 
Elements? Im Bild - 6 mm. Abstand von 
unten = vom Fußboden? Im Bild 1086 
mm.

4.Zeile:Links steht die Nummer dieses 
Teils. Im Bild Nummer 53. Jedes Teil hat 
eine andere Nummer! Auf diese 
Nummern wird in der Aufbauanleitung 
Bezug genommen. Daneben steht eine 
Beschreibung zu diesem Teil.

beigepackte Beschläge

20 x Verbindungsbolzen für Ecke

12 x kurze Verbindungsschraube für Messingmuffe

20 x Abdeckkappe in beige für Verbindergehäuse

8 x Abdeckstopfen für 10 mm Loch im Sockelboden (für den Fuß)

8 x Rohr für Fuß

8 x Verstellteil Fuß
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4 x Sockelblendenfeder für Sockel vorne

52 x Bodenträger für Einlegeböden

15 x Topfband gekröpft

12 x Blendenverbinder (auf Blende geschraubt)

12 x Blendenverbinder (an den Schrank geschraubt)

48 x 20 mm Schraube für Blendenverbinder

22 x Rückwandverbinder

22 x Schraube mit Kragen für Rückwandverbinder

10 x Griff Stahl verchromt matt

20 x Schraube M4x24 (für Griff oder Hülsenschraube)

Inbusschlüssel 8 mm zum Verstellen der Füße vom Schrankinneren

3 Distanzklötze zur Blendenmontage + 6 Stück 45 mm Schrauben

1 Anreissklotz zur Blendenmontage
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Sockelboden
Der Sockelboden ist das Teil mit der Nr. 4

Unter dem Sockelboden sehen Sie schwarze Montageplatten aus Kunststoff. Stecken Sie in 
jede Montageplatte ein schwarzes Rohr für den Fuß und drehen es im Uhrzeigersinn, um es 
zu arretieren.

Drehen Sie auf jedes Rohr ein "Verstellteil Fuß". Der gesamte schwarze Fuß (alle 3 Teile) 
sollten etwa 80 mm hoch sein. Stellen Sie diese Höhe mit einem kurzen Sockelstück ein.

Stecken Sie in Füße, die an der Vorderkante sitzen, eine Sockelblendenfeder.

Stellen Sie den Sockelboden dort hin, wo Ihr Schrank stehen soll. Mit einer Wasserwaage wird er nun 
ausgerichtet. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt und arbeiten Sie genau.

Zum Ausrichten können Sie an den schwarzen Füßen mit der Hand drehen. Im "Verstellteil Fuß" sind seitlich 
Löcher, in die man zum Drehen auch einen Schraubenzieher stecken kann.

Ist der Schrank komplett aufgestellt, können Sie von innen mit einem 8mm Inbusschlüssel die Füße 
nachjustieren.

Seite, Rückwand, Deckel

Vorbemerkungen+Hinweise
Jetzt werden nacheinander alle Seiten, Rückwände und Deckel montiert und nichts anderes.

Um eine Seite mit dem Sockelboden oder dem Deckel zu verbinden, brauchen Sie

Verbindungsbolzen

Achten Sie darauf, dass der kleine Pfeil auf dem 
Verbindergehäuse zur Plattenkante zeigt.

Um Seiten oder Deckel mit der Rückwand zu verbinden, brauchen Sie

Rückwandverbinder

Schraube mit Kragen für Rückwandverbinder

Der angegossene Dübel des Rückwandverbinders wird in ein 10 mm Loch der Rückwand gedrückt. Der 
Rückwandverbinder wird mit der Schraube an der Seite / dem Deckel angeschraubt.
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Achten Sie beim Einsetzen der Rückwand darauf, dass es für das 10 mm Loch der Rückwand ein 5 mm Loch 
in der Seite / im Deckel gibt. Sonst müssen Sie die Rückwand entsprechend drehen.

Wenn unten in einer Seite eine Schubladenführung sitzt, muß die eventuell 
erst abgeschraubt werden. Erst dann kommen Sie an die Verbindergehäuse 
zum Festziehen..
Schrauben Sie die Schubkastenführung erst wieder an, wenn die Seite komplett montiert ist.

die Montage

linke Seite Teil Nr 14

Schrauben Sie Verbindungsbolzen in die vormontierten Kunststoffmuffen im Sockelboden 
(Teil Nr 4 ). Die Einschraubpunkte sitzen 9 mm vom linken Schrankanfang entfernt.

Nehmen Sie die linke Seite mit der Nr. 14.

Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem bereits montierten Verbindergehäuse zur Plattenkante 
zeigt.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen in die Kunststoffmuffen.

Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 19.0 mm.

Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 1093.0 mm.

Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 2256.0 mm.

Setzen Sie die Seite auf den Sockelboden in die Verbindungsbolzen. Lassen Sie die Seite von einer zweiten 
Person festhalten.

Mit einem Kreuzschraubenzieher drehen Sie die unteren Verbindergehäuse im Uhrzeigersinn, um Seite und 
Boden fest zu verbinden.

Rückwand Teil Nr 18

Als nächstes wird die Rückwand eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 18.

Kontrollieren Sie, dass es zu den 10 mm Bohrungen an der linken Rückwandkante entsprechend 5 mm Löcher 
in der Seite gibt. Sonst müssen Sie die Rückwand entsprechend drehen.

Setzen Sie die Rückwand in die Nuten ein.

Drücken Sie die Rückwandverbinder in die 10 mm Löcher der linken Kante.
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Schrauben Sie den Rückwandverbinder links an die Seite an.

Deckel Teil Nr 16

Als nächstes wird der Deckel eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 16.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
59.0 mm.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
689.0 mm.

Links und rechts im Deckel sitzen Verbindergehäuse. Achten Sie auf die Pfeilstellung.

Setzen Sie den Deckel mit der Nut auf die Rückwand, schieben ihn nach links gegen die Seite. Verspannen Sie 
Seite und Deckel, indem Sie die Verbindergehäuse mit dem Kreuzschraubenzieher im Uhrzeigersinn drehen.

rechte Seite Teil Nr.15

Schrauben Sie Verbindungsbolzen in die vormontierten Kunststoffmuffen im Sockelboden 
(Teil Nr 4 ). Die Einschraubpunkte sitzen 790 mm vom linken Schrankanfang entfernt.

Nehmen Sie die rechte Seite mit der Nr. 15.

Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem bereits montierten Verbindergehäuse zur Plattenkante 
zeigt.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen von links.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen von rechts.

Setzen Sie die Seite auf den Sockelboden und stecken Sie die Seite und den Deckel zusammen. Ziehen Sie 
mit einem Kreuzschraubenzieher unten und oben die nötigen Verbindergehäuse im Uhrzeigersinn fest.

Drücken Sie die Rückwandverbinder in die verbliebenen Löcher der zuletzt eingesetzten 
Rückwand.

Schrauben Sie die Rückwandverbinder mit der Seite oder dem Deckel fest.

Rückwand Teil Nr 40

Als nächstes wird die Rückwand eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 40.

Kontrollieren Sie, dass es zu den 10 mm Bohrungen an der linken Rückwandkante entsprechend 5 mm Löcher 
in der Seite gibt. Sonst müssen Sie die Rückwand entsprechend drehen.

Setzen Sie die Rückwand in die Nuten ein.
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Drücken Sie die Rückwandverbinder in die 10 mm Löcher der linken Kante.

Schrauben Sie den Rückwandverbinder links an die Seite an.

Deckel Teil Nr 39

Als nächstes wird der Deckel eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 39.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
78.0 mm.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
708.0 mm.

Links und rechts im Deckel sitzen Verbindergehäuse. Achten Sie auf die Pfeilstellung.

Setzen Sie den Deckel mit der Nut auf die Rückwand, schieben ihn nach links gegen die Seite. Verspannen Sie 
Seite und Deckel, indem Sie die Verbindergehäuse mit dem Kreuzschraubenzieher im Uhrzeigersinn drehen.

rechte Seite Teil Nr.38

Schrauben Sie Verbindungsbolzen in die vormontierten Kunststoffmuffen im Sockelboden 
(Teil Nr 4 ). Die Einschraubpunkte sitzen 790 mm vom linken Schrankanfang entfernt.

Nehmen Sie die rechte Seite mit der Nr. 38.

Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem bereits montierten Verbindergehäuse zur Plattenkante 
zeigt.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen von links.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen von rechts.

Setzen Sie die Seite auf den Sockelboden und stecken Sie die Seite und den Deckel zusammen. Ziehen Sie 
mit einem Kreuzschraubenzieher unten und oben die nötigen Verbindergehäuse im Uhrzeigersinn fest.

Drücken Sie die Rückwandverbinder in die verbliebenen Löcher der zuletzt eingesetzten 
Rückwand.

Schrauben Sie die Rückwandverbinder mit der Seite oder dem Deckel fest.
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Rückwand Teil Nr 62

Als nächstes wird die Rückwand eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 62.

Kontrollieren Sie, dass es zu den 10 mm Bohrungen an der linken Rückwandkante entsprechend 5 mm Löcher 
in der Seite gibt. Sonst müssen Sie die Rückwand entsprechend drehen.

Setzen Sie die Rückwand in die Nuten ein.

Drücken Sie die Rückwandverbinder in die 10 mm Löcher der linken Kante.

Schrauben Sie den Rückwandverbinder links an die Seite an.

Deckel Teil Nr 61

Als nächstes wird der Deckel eingebaut. Das ist das Teil mit der Nummer 61.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
78.0 mm.

Schrauben Sie auf den Deckel einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß zur 
Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von links einen Abstand von ca.
290.0 mm.

Links und rechts im Deckel sitzen Verbindergehäuse. Achten Sie auf die Pfeilstellung.

Setzen Sie den Deckel mit der Nut auf die Rückwand, schieben ihn nach links gegen die Seite. Verspannen Sie 
Seite und Deckel, indem Sie die Verbindergehäuse mit dem Kreuzschraubenzieher im Uhrzeigersinn drehen.

rechte Seite Teil Nr.60

Schrauben Sie Verbindungsbolzen in die vormontierten Kunststoffmuffen im Sockelboden 
(Teil Nr 4 ). Die Einschraubpunkte sitzen 390 mm vom linken Schrankanfang entfernt.

Nehmen Sie die rechte Seite mit der Nr. 60.

Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem bereits montierten Verbindergehäuse zur Plattenkante 
zeigt.

Schrauben Sie oben in die Seite Verbindungsbolzen von links.

Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 19.0 mm.

Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 1093.0 mm.
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Schrauben Sie außen auf die Seite einen Blendenverbinder. Die Nase des Verbinders muß 
zur Vorderkante zeigen. Die Löcher sind vorgebohrt und haben von der Unterkante einen 
Abstand von ca. 2256.0 mm.

Setzen Sie die Seite auf den Sockelboden und stecken Sie die Seite und den Deckel zusammen. Ziehen Sie 
mit einem Kreuzschraubenzieher unten und oben die nötigen Verbindergehäuse im Uhrzeigersinn fest.

Drücken Sie die Rückwandverbinder in die verbliebenen Löcher der zuletzt eingesetzten 
Rückwand.

Schrauben Sie die Rückwandverbinder mit der Seite oder dem Deckel fest.

Kontrolle

Kontrollieren Sie mit der Wasserwaage, ob der Schrank senkrecht steht. 
Halten Sie die Wasserwaage an jede Vorderkante der Seiten an und justieren 
Sie eventuell die Füße leicht nach.
Wenn der Schrank nicht sicher steht, müssen Sie den Schrank an der 
Zimmerwand befestigen! 

Konstruktionsböden

A c h t u n g: die "kurzen Verbindungsschrauben" müssen mit dem ganzen Gewinde in die Messingmuffen 
geschraubt werden. Zwischendurch spürt man Widerstand, weil sich die Messingmuffe auseinanderspreizt.

Schrauben Sie von rechts in die Seite Teil Nr. 14

 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.

Schrauben Sie von links in die Seite Teil Nr. 15

 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.

Konstruktionsboden Teil Nr.27
Nehmen Sie den Konstruktionsboden Teil Nr. 27 und hängen ihn in das 1. Element ein. Der Boden sitzt 587.0 
mm vom Fußboden.

Ziehen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die Beschläge im Konstruktionsboden im Uhrzeigersinn fest.

Schrauben Sie von rechts in die Seite Teil Nr. 15

 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.

Schrauben Sie von links in die Seite Teil Nr. 38

 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.

Konstruktionsboden Teil Nr.49
Nehmen Sie den Konstruktionsboden Teil Nr. 49 und hängen ihn in das 2. Element ein. Der Boden sitzt 587.0 
mm vom Fußboden.

Ziehen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die Beschläge im Konstruktionsboden im Uhrzeigersinn fest.

Schrauben Sie von rechts in die Seite Teil Nr. 38

 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.
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Schrauben Sie von links in die Seite Teil Nr. 60
 kurze Verbindungsschrauben in die Messingmuffen. Die Muffen sitzen 497.5 mm von unten.

Konstruktionsboden Teil Nr.70
Nehmen Sie den Konstruktionsboden Teil Nr. 70 und hängen ihn in das 3. Element ein. Der Boden sitzt 587.0 
mm vom Fußboden.

Ziehen Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die Beschläge im Konstruktionsboden im Uhrzeigersinn fest.

Türen anbringen

In jede Tür müssen Topfbänder eingesetzt werden. Öffnen Sie den Deckel des Bandes, 
setzen Sie es in die Bohrungen ein und schließen Sie den Deckel. Welches Band (gerade 
oder gekröpft) eingesetzt werden muß, ist bei jeder Tür abgebildet.

So werden Scharniere aufgeklipst:

1.) Setzen Sie die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in 
Verbindung.

2.) Führen Sie mit dem Scharnier eine leichte Drehung aus ...

... und drücken es an.

Wollen Sie ein Scharnier wieder lösen, drücken Sie auf die beiden 
mit Pfeil bezeichneten Stellen.

Probieren Sie das Aufklipsen einfach mal mit einem einzelnen Scharnier aus. Klipsen Sie ein Scharnier auf 
eine Schrankseite und entfernen Sie es wieder, damit das Prinzip klar wird.

linke Tür Teil Nr. 25
Nehmen Sie die linke Tür Teil Nr. 25

Setzen Sie gekröpfteTopfbänder in diese Tür ein.

Klipsen Sie die Tür in das 1. Element an der linken Seite ein. Die Unterkante der Tür sitzt 600.0 mm vom 
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Fußboden.

rechte Tür Teil Nr. 26
Nehmen Sie die rechte Tür Teil Nr. 26

Setzen Sie gekröpfteTopfbänder in diese Tür ein.

Klipsen Sie die Tür in das 1. Element an der rechten Seite ein. Die Unterkante der Tür sitzt 600.0 mm vom 
Fußboden.

linke Tür Teil Nr. 47
Nehmen Sie die linke Tür Teil Nr. 47

Setzen Sie gekröpfteTopfbänder in diese Tür ein.

Klipsen Sie die Tür in das 2. Element an der linken Seite ein. Die Unterkante der Tür sitzt 600.0 mm vom 
Fußboden.

rechte Tür Teil Nr. 48
Nehmen Sie die rechte Tür Teil Nr. 48

Setzen Sie gekröpfteTopfbänder in diese Tür ein.

Klipsen Sie die Tür in das 2. Element an der rechten Seite ein. Die Unterkante der Tür sitzt 600.0 mm vom 
Fußboden.

rechte Tür Teil Nr. 69
Nehmen Sie die rechte Tür Teil Nr. 69

Setzen Sie gekröpfteTopfbänder in diese Tür ein.

Klipsen Sie die Tür in das 3. Element an der rechten Seite ein. Die Unterkante der Tür sitzt 600.0 mm vom 
Fußboden.

Türen ausrichten
Stellen Sie die Türen so ein, dass sie gleiche Abstände haben und zueinander gleichbreite Fugen bilden.

mit dieser Schraube können Türen in der Höhe verstellt werden.

mit dieser Schraube können Türen in der Tiefe verstellt werden.

mit dieser Schraube können die Türen seitlich verstellt werden.
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Und vergessen Sie nicht...

... die Griffe anzuschrauben.

Sockel anbringen

vorderer Sockel Teil Nr. 17

Legen Sie den Sockel vor den Schrank und drehen ihn nach oben gegen den Sockelboden, 
so dass er durch die Sockelblendenfedern gegen den Fußboden gedrückt wird.

Blenden
Mit den Blenden werden die Lücken zwischen dem Schrank und der Zimmerwand oder -decke geschlossen. 
Der unebene Verlauf der Wand oder Decke muß auf die einzelnen Blendenstücke übertragen werden.

Schrankplaner hat dazu ein System entwickelt, das Ihnen das Übertragen vereinfacht. Aber Sie müssen genau 
arbeiten, damit die Blendenstücke exakt passen.

Damit die Blendenplatte beim Sägen nicht so stark ausbricht, können Sie den Sägebereich mit einem 
Kreppband abkleben. Verwenden Sie ein scharfes Sägeblatt. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim 
Sägen.

Im Folgenden wird das Prinzip zum Verblenden erklärt.

1. Blende grob anpassen
Zunächst muß die Blende richtig gedreht werden. Schauen Sie, was links/rechts bzw. oben/unten ist. 
Vergleichen Sie dazu die Bohrungen an der Blende mit den Blendenhaltern am Schrank.

Messen Sie alle 20 bis 50 cm (je nach Unebenheit der Decke/ Wand) die Lückenbreite, zählen immer 5 mm 
dazu und reißen Sie diesen Punkt auf der Blende an.

Verbinden Sie mit einem geraden Stück die angerissenen Punkte auf der Blende mit dem Bleistift. 
Kennzeichnen Sie mit einigen X, welche Seite der Blende weggesägt werden muß.

Sägen Sie das Teil ab, das weg muß. Lassen Sie aber den Strich stehen, sägen Sie den Strich nicht ab.

2. Blende exakt anpassen

Schrauben Sie 2 oder 3 Distanzklötze mit den 40 mm langen 
Schrauben an die Blende.
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Schrauben Sie auf jeden Distanzklotz einen Blendenhalter und 
stecken Sie die Blende in die Halterungen am Schrank. Die 
Blende deckt jetzt die Hälfte der Kante ab und sitzt vor dem 
Schrank.

Nehmen Sie den Anreißklotz und einen Stift und fahren Sie die 
Wandunebenheiten ab, wie im Bild dargestellt. 

Schrauben Sie von der Blende die Blendenhalter und die Distanzklötze ab. Sägen Sie die Blende exakt von 
Breite, wobei der Strich stehen bleibt. Brechen Sie eventuell die Schnittkante mit Schleifpapier.

Jetzt werden die Blendenhalter (ohne Distanzklotz) direkt an die Blende geschraubt. Stecken Sie die Blende 
auf. Fertig!

______________________________________________________________________________________

senkrechte Blende Teil Nr. 2
Die senkrechte Blende soll links am Schrank montiert werden.

Um die Blende an beiden Enden ablängen zu können, tun Sie folgendes: Schrauben Sie 
oben und unten je einen Verbinder an die Blende. Schauen Sie, was an der Blende unten 
und was oben ist (vergleichen Sie den Sitz der Verbinder an der Schrankseite).

Messen Sie links am Schrank den Abstand des unteren Blendenverbinders zum Fußboden. Reißen Sie dieses 
Maß vom unteren Verbinder aus auf der Blende an. Dies ist das Maß bis zum Fußboden.

Messen Sie links am Schrank den Abstand des oberen Blendenverbinders zur Zimmerdecke. Reißen Sie 
dieses Maß vom oberen Verbinder aus auf der Blende an. Dies ist das Maß bis zur Decke.

Schrauben Sie die beiden Verbinder wieder von der Blende ab und längen Sie die Blende auf beiden Seiten mit 
einer Säge ab.

Passen Sie die Blendenbreite an wie oben unter "1. Blende grob anpassen" und "2. Blende exakt anpassen" 
beschrieben.

senkrechte Blende Teil Nr. 3
Die senkrechte Blende soll rechts am Schrank montiert werden.

Um die Blende an beiden Enden ablängen zu können, tun Sie folgendes: Schrauben Sie 
oben und unten je einen Verbinder an die Blende. Schauen Sie, was an der Blende unten 
und was oben ist (vergleichen Sie den Sitz der Verbinder an der Schrankseite).

Messen Sie links am Schrank den Abstand des unteren Blendenverbinders zum Fußboden. Reißen Sie dieses 
Maß vom unteren Verbinder aus auf der Blende an. Dies ist das Maß bis zum Fußboden.

Messen Sie links am Schrank den Abstand des oberen Blendenverbinders zur Zimmerdecke. Reißen Sie 
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dieses Maß vom oberen Verbinder aus auf der Blende an. Dies ist das Maß bis zur Decke.
Schrauben Sie die beiden Verbinder wieder von der Blende ab und längen Sie die Blende auf beiden Seiten mit 
einer Säge ab.

Passen Sie die Blendenbreite an wie oben unter "1. Blende grob anpassen" und "2. Blende exakt anpassen" 
beschrieben.

Gerade Blende oben vorne Teil Nr. 1
Die Blende kommt vorne auf den Schrank. Vom linken Schrankanfang aus gemessen hat diese Blende einen 
Abstand von 0 mm.

Passen Sie die Blendenbreite an wie oben unter "1. Blende grob anpassen" und "2. Blende exakt anpassen" 
beschrieben.

Reinigung
Der Schrank enthält noch Schmutz vom Produktionsprozeß. Waschen Sie den Schrank mit Wasser, in das Sie 
etwas Spülmittel geben, ab.

Hartnäckige Verschmutzungen können Sie auch mit Wasser und Scheuermilch zu reinigen versuchen. 
Probieren Sie das an einer nicht sichtbaren Stelle im Schrank aus.

Herzlichen Glückwunsch! Der Schrank steht.
Wir von schrankplaner.de sind immer gespannt, was Sie kreiert haben. Schicken Sie uns bitte ein(ige) Foto(s) 
an foto@schrankplaner.de


